KRF-Rohrkabelschuhe 16-800 mm?

« Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).

« Sichtloch.

+ Zum Crimpen mehrdrahtiger (Klasse 2), feindrahtiger (Klasse 5) und
feinstdrahtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228. Fiir Klasse 5 und 6
Leiter wird das Dual-System empfohlen.

« UL-zertifiziert (KRF16-500 mm?), DNV-zertifiziert (16-400 mm?2).

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Anschlussflansch)
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm? 10 = Flanschbohrung fiir M10 F = Typ KRF fir Leiter Klasse 2,5 und 6.
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mm?* AWG Name SchraubewW d N NI P L t s Werkzeug Press Anm. st/
backe Pkg.
16 6 KRF16-6 M6 13 6 8 9 17 34 29 11 PVL350,V600,DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-8 M8 13 6 8 9 17 34 29 11 PVL350,V600,DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-10 M10 16 6 10 11 21 38 23 11 PVL350,V600,DV1300,DV250 9 100
16 6 KRF16-12 M12 22 6 12 13 25 47 16 11 PVL350,V600,DV1300, DV250 9 100
25 4 KRF25-6 M6 16 8 8 10 18 39 29 13 PVL350,V600,DV1300,DV250 11 100
25 4 KRF25-8 M8 16 8 8 10 18 39 29 13 PVL350,V600,DV1300,DV250 11 100
25 4 KRF25-10 M10 17 8 10 11 21 42 29 13 PVL350,V600,DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-12 M12 22 8 12 13 25 47 21 13 PVL350,V600,DV1300, DV250 11 100
35 2 KRF35-6 M6 18 9 10 11 21 47 39 16 PVL350,V600,DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-8 M8 18 9 10 11 21 47 39 16 PVL350,V600,DV1300,DV250 13 100
35 2 KRF35-10 M10 18 9 10 11 21 47 39 16 PVL350,V600,DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-12 M12 22 9 12 14 26 52 32 16 PVL350,V600,DV1300,DV250 13 100
50 1/0 KRF50-6 M6 21 11 11 11 22 50 34 19 PVL350,V600,DV1300,DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-8 M8 21 11 11 11 22 50 34 19 PVL350,V600,DV1300,DV250 14,5 100
50 1/0  KRF50-10 M10 21 11 11 11 22 50 34 19 PVL350,V600,DV1300,DV250 14,5 100
50 1/0  KRF50-12 M12 21 11 12 13 25 53 34 19 PVL350,V600,DV1300,DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-16 M16 27 11 15 16 31 59 2,7 19 PVL350,V600,DV1300,DV250 14,5 100
70 2/0  KRF70-6 M6 25 13 11 11 22 55 39 22 PVL350,V600,DV1300, DV250 17 50
70 2/0  KRF70-8 M8 25 13 11 11 22 55 39 22 PVL350,V600,DV1300,DV250 17 50
70 2/0  KRF70-10 M10 25 13 11 11 22 55 39 22 PVL350,V600,DV1300, DV250 17 50
70 2/0  KRF70-12 M12 25 13 12 13 25 58 39 22 PVL350,V600,DV1300, DV250 17 50
70 2/0  KRF70-16 M16 28 13 15 16 31 64 35 22 PVL350,V600,DV1300,DV250 17 50
95 4/0  KRF95-8 M8 29 15 15 16 31 69 49 25 V600,DV1300,DV250 20 50
95 4/0 KRF95-10 M10 29 15 15 16 31 69 49 25 V600,DV1300,DV250 20 50
95 4/0  KRF95-12 M12 29 15 15 16 31 69 49 25 V600,DV1300,DV250 20 50
95 4/0 KRF95-16 M16 29 15 15 16 31 69 49 25 V600, DV1300,DV250 20 50
120 250 KRF120-10 M10 32 17 15 16 31 73 49 27 V600,DV1300,DV250 22 25
120 250 KRF120-12 M12 32 17 15 16 31 73 49 27 Ve00,DV1300,DV250 22 25
120 250 KRF120-16 M1l6 32 17 15 16 31 73 49 27 V600,DV1300,DV250 22 25
150 300 KRF150-10 M10 36 19 15 16 31 80 59 32 Ve600,DV1300,DV250 25 25
150 300 KRF150-12 M12 36 19 15 16 31 80 59 32 V600,DV1300,DV250 25 25
150 300 KRF150-16 M1l6 36 19 15 16 31 80 59 32 Ve600,DV1300,DV250 25 25
150 300 KRF150-20 M20 36 19 19 19 38 87 59 32 V600,DV1300,DV250 25 25
185 350 KRF185-10 M10 39 21 15 16 31 86 59 37 DV1300,DV250 27 20
185 350 KRF185-12 M12 39 21 15 16 31 86 59 37 DV1300,DV250 27 20
185 350 KRF185-16 M1l6 39 21 15 16 31 86 59 37 DV1300,DV250 27 20
185 350 KRF185-20 M20 39 21 19 19 38 93 59 37 DV1300,DV250 27 20
240 500 KRF240A-10 M10 42 22519 20 39 96 64 37 DV1300,DV250 30 10
240 500 KRF240A-12 M12 42 22519 20 39 96 64 37 DV1300,DV250 30 10
240 500 KRF240A-16 M16 42 22519 20 39 96 64 37 DV1300,DV250 30 10
240 500 KRF240A-20 M20 42 22519 20 39 96 64 37 DV1300,DV250 30 10
300 600 KRF300A-10 M10 46 245 15 19 34 93 68 40 DV1300,DV250 32 10
300 600 KRF300A-12 M12 46 245 15 19 34 93 68 40 DV1300,DV250 32 10
300 600 KRF300A-16 M1l6 46 245 20 20 40 99 68 40 DV1300,DV250 32 10
300 600 KRF300A-20 M20 46 24,5 23 25 48 107 68 40 DV1300,DV250 32 10
300 600 KRF300A-24 M24 46 24,5 23 25 48 110 6,8 40 DV1300,DV250 32 10
400 750 KRF400A-00 56 30 55 125 7,8 52 DV1300,DV250 38 Unholed palm 10
400 750 KRF400A-12 M12 56 30 15 25 40 111 7,8 52 DV1300,DV250 38 10
400 750 KRF400A-16 M16 56 30 20 20 40 111 7,8 52 DV1300,DV250 38 10
400 750 KRF400A-20 M20 56 30 23 25 48 119 7,8 52 DV1300,DV250 38 10
400 750 KRF400A-24 M24 56 30 23 25 48 118 7,8 52 DV1300,DV250 38 10
500 1000 KRF500-00 61 33 70 160 88 70 DV250,V1470 42 Unholed palm 5
500 1000 KRF500-16 M1l6 61 33 25 35 60 150 88 70 DV250,V1470 42 5
500 1000 KRF500-20 M20 61 33 25 35 60 150 88 70 DV250,V1470 42 5
500 1000 KRF500-24 M24 61 33 25 35 60 150 88 70 DV250,V1470 42 5
630 1250 KRF630-00 75 39 80 195 13,8 80 DV250,V1470 53 Unholed palm 1
630 1250 KRF630-20 M20 75 39 35 45 80 195 13,8 80 DV250,V1470 53 1
630 1250 KRF630-24 M24 75 39 35 45 80 195 13,8 80 DV250,V1470 53 1
800 1575 KRF800-00 75 42,5 80 195 13,8 80 DV250,V1470 53 Unholed palm 1
800 1575 KRF800-24 M24 75 425 35 45 80 195 13,8 80 DV250,V1470 53 1

t = Materialstdrke, s = Abisolierlange
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